
•
• ysoka wydajność gorącej pary
• - Ekonomizer podgrzewania wody w bojlerze
• System automatycznego czyszczenia pokazujący kolejne etapy na wyświetlaczu

•  - podświetlenie grupy w trakcie ekstrakcji kawy

ociekacz zapewniający wysoki komfort pracy

Jakość kawy

 - system podgrzewania wody zapobiegający przepaleniom.
Sonda dokonuje sprawdzenia temperatury wody w bojlerze i przesyła 

mperatury 
steruje pracą grzałki.

ojler 
ylewka gorącej wody z napowietrzeniem

ojler 
ylewka gorącej wody z napowietrzeniem

Maksymalna wydajność 60-180 kaw/godz.

Ekspres idealny do dużyc  wydajności kawy w
krótkim czasie wysokiego natężenia ruc u.

Funkcjonalność

Ergonomia

Szybkie czyszczenie dyszy z parą

3-6 kg

5-10 kg

X-One



Wymiary

Design

58kg
69kg

Napięcie 230 V (opcjonalnie 400 V w zasilaniu trójfazowym)
3500 W

16A

65kg
82kg

Napięcie 400  V
6000 W

10A

Filtr do czyszczenia + próbki pastylek
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Dostępne kolory

Łatwe mocowanie portafiltrów i doskonała widoczność grup

2 Grupy 3 Grupy

Akcesoria i opcje

1 Kolba z pojedynczą wylewką na ekspres
1 Kolba z podwójną wylewką na każdą grupę

Tester twardości wody


